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BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG @

Geréte zur bestlmmungsgemaBen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen, Richtlinie 94/9/EG

Baumusterprufbescheyinigungsnummer: IBExUO2ATEXB002 X

Gerat: BoWex®- Bogenzahn-Kupplungen
der Bauart M Nr. 003 mit
- Standardhillse (Werkstoff PA, hell) oder
leitfahiger Huise (Werkstoff PA12CF15, schwarz)

Hersteller: KTR Kupplungstechnik GmbH

Anschrift: Rodder Damm 170
D-48432 Rheine

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuléssigen Ausfuhrungen sind in der Anlage
zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH bescheinigt, daB dieses Gerat die in Anhang Il der
Richtlinie festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Kon-
zeption und den Bau des Gerétes:zur bestimmungsgeméBen Verwendung in explosmnsgefahr-
deten Bereichen erfullt.

Die Prifergebnisse sind in dem vertraulichen Prifbericht I1B-02-4-151/2 vom 18.02. 2002 festge-
halten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfllit durch Uberem-
stimmung mit EN 1127-1:1997, prEN 13463-1:2001, prEN 13463-5:2000.

Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen
fiir die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu -dieser Baumusterpriifbeschéinigung
unter [17] hingewiesen. :

Diese Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des festge-
legten Gerites. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die Herstellung und das Inver-
kehrbringen dieses Gerates.

Die Kennzeichnung der unter [4] genannten Bowex® - Bogenzahn-KuppIungen muBin Abhéngig-
keit von der Hulse und der BaugréBe die folgenden Angaben enthalten:

a) Bauart M Nr. 003 mit Standardhilse (hell),
BaugréBen M-14 und M-19

@ Il 2G EEx c IIC T4
' 20°C<T,s +80°C

b) Bauart M Nr. 003 mit Standardhise (hell),
BaugroBen M-24 bis einschlieBlich M-65

@ 112G EEx c lIB T4
20°C=T,= +80°C

¢) BauartM Nr. 003 mit leitféhiger Hllse (schwarz),
BaugréBen M-14 bis einschlieBlich M-65

€& n2GEExcICTA
20°C ST, < +80°C
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Zertifizierungsstelle Exploéi‘onss‘chutz

/ /Zé 7N

(Prof. Dr. Redeker)

Anlage

Freib‘erg, 20.02.2002

_werden.

Bescheinigungen ohne Unter-
schrift und ohne Siegel haben
keine Gdltigkeit.
Bescheinigungen ddrfen nur
unverandert weiterverbreitet
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[16]

; Anlage :
zur BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBEXU02ATEXB002 X

Beschreibung

BoWex® - Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen fir eine formschitissige
Drehmomentiibertragung und besonders geeignet fur den Ausgleich axialer, radialer und winkeli-
ger Wellenverlagerungen. Der Bogenzahn verhindert Kantenpressungen bei Winkel- und Radial-
versatz der Kupplung, so.dal BoWex® - - Bogenzahn-Kupplungen nahezu verschleiRfrei im Einsatz
sind. Die Werkstoffpaarung Stahlnaben - Polyamidhiitse erlaubt einen-wartungsfreien Dauerbe-
trieb.

Die metallischen Naben der Kupplungen werden aus Slnterformtellen (Sinterstahle), die keine
Leichtmetalle beinhalten, oder aus Edelstahl gefertigt.

Die Kupplungshtlsen sind aus Polyamid (Standardhiilse ,hell“ aus Ultramid, leitfahige Hilse
~Schwarz" als Spezialanfertigung) hergestelit. , :

Einzelheiten-sind in den Unterlagen des Herstellers enthalten, die Bestandtell des Prifberichtes
IB- 02-4 151/2 vom. 18 02.2002 sind.

Prﬁfbericht

fDle Prufergebnlsse smd in dem vertraulichen Prifbericht 1B-02-4-151/2 vom 18.02. 2002 festge-
~halten.

: Zusammenfassung 'der‘Prﬁfergebnisse'

~ Die Bowex® - Bogenzahn Kupplungen der unter [4] genannten Bauart genligen den Anforderun-

E - gen nichtelektrischer Vorrichtungen in der Zindschutzart ¢ (Schutz durch sichere Bauwelse) der

(7]

. Gerategruppe I, Kategorle 2G, Temperaturklasse T4 (fur eine Umgebungstemperatur T, von -20

°C bis +80 °C) und erfiillen je nach Material der Hiilse die Anforderungen fir den Einsatz in der
Explosionsgruppe HIC oder II1B. Sie erfillen damit auch dte Anforderungen der Temperaturklassen
T3 bis T1 sowie dle der Explosionsgruppe HA.

Hinweis :

Der Hersteller hat sicherzustellen, défs jede gefertigte Bowex® - Bogenzahn-Kupplung den in der
Baumusterpriifbescheinigung festgelegten Bedingungen entspricht und die einschlégigen Anfor-
derungen der Richtlinie 94/9/EG erfillt sind. .

‘

Besondere Bedingungen fiir die sichere Verwendung

Die Bowex® - Bogenzahn-KuppIungen dirfen nur eingesetzt werden, wenn ihre Werkstoffe unter
den jeweiligen Betriebsbedingungen gegen mechanische und/oder chemische Einfllisse bzw. Kor-
rosion so bestandig sind, dafl der Explosionsschutz nicht aufgehoben wird.

Die vom Hersteller vorgegebenen und vom konkreten Einsatzfall der Kupplungen abhé&ngigen
Intervalle fiir die Verschleitkontrolle sind vom Anwender bzw. Betreiber der Kupplungen einzu-
halten.

Die Bowex® - Bogenzahn-Kupplungen missen vom Anwender mit festen Abdeckungen versehen
werden, die die Kupplungen insbesondere vor dem Auftreffen von fallenden Gegensténden schit-
zen sollen. In den Abdeckungen kénnen regelmaRige Offnungen angeordnet sein, dié folgende

~ Abmessungen nicht Uberschreiten dirfen:
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- Kreisférmige Offnuhgen RechteCki’ge Offnungen

: : ~ Durchmesser in mm Seitenldnge in mm
Oberseite-der Abdeckung i , 4 : ’ ol 4
Seitenteile der Abdeckung 8 8

Der Abstand der Abdeckung zu drehenden Teilen muf® mindestens 5 mm betragen.

Die Abdeckung muf} elektrisch leitfahig sein und in den Potentialausgleich einbezogen werden.
Sie darf nicht aus Leichtmetall bestehen. Das Abnehmen der Abdeckung ist nur bei Stillstand ge-

stattet.

Samtliche Schraubverbindungen zur Nabenbefestigung auf den Wellen mussen gegen Selbstlok-

kern gesichert sein.

Die Hinweise in der vom Hersteller jeder Kupplung beizufligenden Monytage‘- und Wartungsanlei-
tung sind unbedingt einzuhalten, das gilt insbesondere fir die Hinweise zum Einsatz der Kupp-
lungen in explosionsgefahrdeten Bereichen. ‘

[18] Grundlegénde ,Si‘cherheits‘- und Ge‘sundheitsanforderungen

Erfilit durch Einhaltung von Normen (siehe [9]).

(Prof. Dr. Redeker)

Freiberg, 20.02.2002
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[1]

[4.2]

[4.3]

1. Erganzung zur
BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExU02ATEXB002 X @
Gerat: : BoWex®- ’Bog‘enzahh-KuppIungen

der Bauart M Nr. 003 mit
- Standardhilse (Werkstoff PA, heil) oder
leitféhiger Hllse (Werkstoff PA12CF15, schwarz)

Hersteller: KTR Kupplungstechnik GmbH

Anschrift: Rodder Damm 170
D-48432 Rheine

Erganzungen/Anderungen

Die Bowex® - Bogenzahn-Kupplungen der unter [1] genannten Bauarten genligen auch den An-
forderungen der Temperaturklasse T5 (fir Umgebungstemperaturen T, von -20 °C bis +60 °C)
sowie der Temperaturklasse T6 (fir Umgebungstemperaturen T, von -20 °C bis +45 °C) nicht-
elektrischer Vorrichtungen in der Zlndschutzart ,c“ der Geréategruppe 11, Kategorie 2G.
Die Prifergebnisse sind in dem Prifbericht IB-02-4-430 vom 14.06.2002 festgehalten.

Die Bowex® - Bogenzahn-Kupplungen der unter [1] genannten Bauarten genlgen auch den An-
forderungen der Gerategruppe I, Kategorie 2D, maximale Oberflachentemperatur T 110 °C bei
maximaler Umgebungstemperatur T, von 80 °C, sowie der Gerategruppe |, Kategorie M2, nicht-
elektrischer Vorrichtungen in der Ziindschutzart ,c".

Die Pritfergebnisse sind in dem Prifbericht IB-02-4-602 vom 30.11.2002 festgehalten.

Der Punkt [17] ,,Besondere Bedingungen fir die sichere Verwendung” der Baumusterprufbeschel-

nigung IBExUO2ATEXB002 X wird wie folgt gedndert und ergénzt:

a)  Anderung von Absatz 5, Satz 2, entsprechend Priifbericht IB-02-4-602/1 vom 05.12.2002:
Die Werkstoffe fir die Abdeckungen sind unter Beachtung von EN 13463-1:2001 auszu-
wahlen. Fiir Abdeckungen mit unverschlossenen Offnungen in der Oberseite sollten kelne
Leichtmetalle verwendet werden.

b) Ergénzung:

Beim Einsatz der Kupplungen

- ist-vom Betreiber darauf zu achten, daf sich zwischen Abdeckung und Kupplung
kein Staub ansammelt. Die Kupplung darf nicht in einer Staubschiittung laufen.

- in Bergbaubetrieben muf3 die Abdeckung -héheren mechanischen Belastungen
standhalten kénnen als beim Einsatz als Gerate der Gruppe Il.

Die Kennzeichnung der unter [1] genannten BoWex®- Bogenzahn-Kupplungen muf3 je nach Ge-
rategruppe und Kategorie die folgenden Angaben enthalten:

a) Bauart M Nr. 003 mit Standardhilse (hell),
BaugroBen M-14 und M-19

€& 112G cIIC T4, T5 bzw. T6
20°C < T, < +80 °C, 60 °C bzw. 45 °C

b) Bauart M Nr. 003 mit Standardhllse (hell),
BaugréBen M-14 bis einschiieBlich M-65

@ 12G clIiB T4, T5 bzw. T6
-20°C =T, < +80°C, 60 °C bzw. 45 °C

¢) Bauart M Nr. 003 mit leitfahiger Hilse (schwarz),
BaugréBen M-14 bis einschlieBlich M-65

€& 112G cIIC T4, T5 bzw. T6
20°C T, < +80 °C, 60 °C bzw. 45 °C
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d) Bauart M Nr. 003 mit Standardhulse oder. Ieltfahlger Hulse
BaugroBen M- 14 bis einschlieBlich M-65

€&  napbeT110°C
20°C<T, < +80 °C

@ IM2c

20°C=T,=s +80°C

IBExU Institut fUr Sicherheitstechnik GmbH = k : Freiberg, 05.12.2002
Fuchsmihlenweg 7 - " D-09599 Freiberg
Tel.: 03731 3805.0 - Fax: 03731 23650

// IBExy
f { Institut fyge | )
\ Sicherheits.- )
\  technjk
AN OmbH

Bescheinigungen ohne Unter-
schrift und ohne Siegel haben

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
keine Gultigkeit... -
Bescheinigungen diirfen nur

Z&» o{ f
unverandert weiterverbreitet

(Prof. Dr, Redeker) - Siegel - werden.
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