Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméfien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 99 ATEX 1082

(4) Gerat: Drehstrommotor Typ CD 200

(5) Hersteller: Felten & Guilleaume Antriebstechnik GmbH

(6) Anschrift: D-26945 Nordenham

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuléssigen Ausflhrungen sind in der Anlage zu

dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Européischen Gemeinschaften vom 23. Méarz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Kenzeption und den Bau von Geréten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemalien Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
geman Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTB Ex 99-19074 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 EN 50018:1994 EN 50019:1994

(10) Falls das Zeichen ,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen flr die
sichere Anwendung des Geréates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerates gemal Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muft die folgenden Angaben enthalten:

& 112G EExd IIC T3..T6 bzw EEx de IIC T3...T6

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 17. September 1999
Im Auftrag

Dr.-Ing. U. Klausmeyer, z
Regierungsgdirektor
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Seite 1/2

EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und chne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Auszlige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 » D-38116 Braunschweig



Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Anlage
EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 99 ATEX 1082

Beschreibung des Gerates

Drehstrommotoren in der Ziindschutzart Druckfeste Kapselung ,d" mit Anschlu3raum oder
direkter Kabel- und Leitungseinfilhrung. Der Anschluraum ist in der Ziindschutzart Druckfeste
Kapselung ,d" oder Erhohte Sicherheit " ausgefihrt.

Prifbericht PTB Ex 99-19074

Besondere Bedingungen

keine

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Durch die vorgenannten Normen abgedeckt.

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 17. September 1999
Im Auftrag

Dr.-Ing. U. Klausmeyer, z.Z.
Regierungsdirektor
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Glltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weilerverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen beddirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt » Bundesallee 100 = D-38116 Braunschweig



Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

1. ERGANZUNG
gemdR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 99 ATEX 1082

Gerat: Drehstrommotor Typ CD 200
Kennzeichnung: @ 12G,EExdIIC T3 -T6 oder EExde lIC T3 -T6

Hersteller: Felten & Guilleaume Antriebstechnik GmbH

Anschrift: D-26945 Nordenham

Beschreibung der Erganzungen und Anderungen

Anderung der Hinweise fiir Herstellung und Betrieb fiir den Drehstrommotor der BaugréRe 200.

Prifbericht: PTB Ex 99-19241

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 11. November 1999
Im ag

Dr.-Ing."U. Klausmeyé
Regierungsdirektor
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 * D-38116 Braunschweig



Physikalisch-Technische Bundesanstalit ISI-B

Braunschweig und Berlin

2. ERGANZUNG
gemdaB Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 99 ATEX 1082

Gerat: Drehstrommotoren Typen: CD 200
Kennzeichnung: @ 112G EExdIICT3-T6 oder EExdellCT3-T6
Hersteller: Felten & Guilleaume Antriebstechnik GmbH
Anschrift: Helgolander Damm 75
D-26945 Nordenham

Beschreibung der Erganzungen und Anderungen

Anderung der zulassigen Umgebungstemperaturen bis hinab zu -40°C bzw. -55°C in Verbindung mit
einer Stickprifung mit erhéhtem Druck.

Priifbericht: PTB Ex 00-10103

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 20. Juli 2000

——
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gilltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifoescheinigung darf nur unverndert weiterverbreitet werden,
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstait.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 « D-38116 Braunschweig



Physikalisch-Technische Bundesanstalit P-I-B

Braunschweig und Berlin

3. ERGANZUNG
gemdR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 99 ATEX 1082

Gerat: Drehstrommotor Typ CD 200
Kennzeichnung: € 112 G/D EEx d IIC T3 - T6 bzw. EEx de IIC T3~T6  IP 6X T... °C

Hersteller: ATB Motorentechnik GmbH

Anschrift: Helgolander Damm 75
26954 Nordenham

Beschreibung der Erganzungen und Anderungen

Die Zulassung wird um den Bereich Il D (Staubexplosionsschutz) erweitert.

Die Herstellerbezeichnung wird in ATB Motorentechnik GmbH (vormals Felten & Guilleaume
Antriebstechnik GmbH) geandert.

Prifbericht: BVS PP 03.2053 EG

Zertjfizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 26. Mai 2003
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt » Bundesallee 100 * D-38116 Braunschweig
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