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EG-Baumusterprifbescheinigung

Gardila und Schizsysteme zur bestimmungsgamalen Vargandung
in explosiansgelzhrdeten Berechen - Richtlinie 34/9/EG

EG-Baumuslerprifezcheinigungsnummer

PTB 03 ATEX 3009

Gerat: Drehstrommaotaren der Typenrsihe Ee.. 1712.4...
Hersteller: Emad Maotoren GmbH
anschirilt: 35364 Bad Salzschlirf, Deulschland

Die Bauart disses Gerdes sowie die verschiedenen zuldssigen AusfGhrungen sind in der Anlage und den
darin pufgefihrizn Unierlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalissh-Technische Bundesansiall bescheinigh als benannle Stolle Mr. 0102 nach Artikel 2 dey
Hichllinie des Rales der Edrepdschen Gemainschaften vam 23, Marz 1994 (34/9/EG] dia Erfdllung der
grundiegender: Sicheraits- und Gesundheilsanforderungen Or dis Konzeolion und den Bau von Sardten
und  Schuizasysiemen Zur bestimmungsgematen Versendung in explosicnsgel@hidelen Bereichen
gemalk Anhang Il der Ricoilinis.

Cie Ergelnisse der Frifurg sind in dem veriraulichen Prifbericht FTE Ex 02-32103 festgalegt.

Die grundlagenden Sicherheils- und Gesundneiftsanforderungen werden effillt durch Ubersinstimmung
mit
EN S0014:1997 + AT + A2 EM 50019:2000

Falls das Zeichen X" hinler der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiis dio
sichere Anwendung des Gerdtes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesan.

Diese EG-Bavmusterprdbeschainigung bezeht sich nur auf Kenzeption und Prifung des festgelegizsn
Gerdles gemd? Richilinie 949765, Weilere Anfordarungen dieser Richilinie geler fir die Hersiellung
and dac Inwerkahrbringen dieses Gerdles, Diese Anforderungen werden ploht durch diese Bes cheinigung
abgedeck.

Die Kannzechmeng des Seratos muik die folgenden Angaben anthelen:
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Braunschweig und Barl|n
Datenbiatt 03 zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 3009

der Firma Emod Motoren GmbH, 36364 Bad Salzschlirf, Deutschland

fir den Drahstrnm-Asynchmnmnt‘nr Typ EeDG-112M/4

EMEss sgrofien [

Diese Bescheinigung gilt unter der Varaussetzung, dass sich die Motaren dieses Typs hinsichtlich der
elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich ven dem gepriiften Muster unter-
scheiden, fir die folgenden Ausfihrungen:

Leistung: 4.0 kKWW
Spannung: 95 - 105 380 - 420 655 - 725 v
Strom: 43 B3 4.8 A
Leistungsfaktor: 0.87

Frequenz: 50 Hz
Drehzahl: 1420 min™
Belriebsart: S1

Verhaltnis 1./l 6,2

Warmeklasse: F

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischenliegende Werts zulassig. Die
zugehorigen Strome sind im reziproken Verhéltnis der Spannungen umzurechnen. Gegentber den
Bemessungswerten darf die Nelzspannung bis zu + 5 % und die Netzfrequenz bis zu + 2 %
entsprechend dem Bereich A nach |[EC 34-1 schwanken.
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Flr die Auswahi einer stromabhanglig verzoegerien Schutzeinrichtung wurden die Zeiten t: wie folgt
bestimmt:

Temperaturklasse: m™ T2 T3

Zeil tg: 11 11 8 s
Prufberieht PTB Ex 03-33034

Zerlifizlerungsstelle Explosionsschutz Braunschweig. 2. April 2003
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Direktor und Professor
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