Priifbescheinigung
nach EN 10 204 (DIN 50049)

Werksbescheinigung 2.1

Hersteller: Siemens AG
Automation and Drives
Standard Drives

Anschrift: Frauenauracherstr. 80
D-91056 Erlangen
Germany
Produktbezeichnung: Antriebe mit explosionsgeschiitzten Drehstrommotoren der

Geratekategorie 3 fiir Gas (Zone 2):

Geratekategorie 2 und 3 fiir Staub (Zone 21 und 22):

Motortypen: 1LA5/6/719 ...-., 1LGA4/6 ...-.

derBG56 M -3151L; 2 - 8 polig
Umrichtertypen: Vector MC SK.../1TFCT; MC SK.../3FCT;

SK3.E; SK5.E SKJ7.E;

Wir bestatigen die Erflllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

fur die Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsge-

mafBen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen Anhang |l der Richtlinie 94/9/EG

(ATEX 95), wenn:

- eingebaute Kaltleiter in Verbindung mit einem geeigneten Auslésegerat verwendet werden (siehe

,Uberwachungseinrichtung”)

die auf dem Motor-Leistungsschild angegebene hdchste Frequenz nicht Gberschritten wird.
die Zuordnung Motor-Umrichter und die notwendigen Momentenreduzierungen in Abhangigkeit vom
Frequenzstellbereich entsprechend dem Projektierungsdokument 001: ,Zuléssige thermische

Motorendrehmomente bei Betrieb am Umrichter” erfolgt ist.

Die Motorendrehmomente ergeben sich wie folgt: Auswahl Umrichtertyp ,NORDAC* und Ex-Bereich

JEx-Zone 2 bzw. 21/22°,

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflllt durch

Ubereinstimmung mit:

IEC 60079-15: 2005 EN 60079-15: 2005
Die Kennzeichnung des Motors muss die folgenden Angaben enthalten:

&2 113G EEx nAll T1, T2 oder T3 bzw. Ex nA Il T1, T2 oder T3

EN 50281-1-1: 1998
Die Kennzeichnung des Motors muss die folgenden Angaben enthalten:

&= 112D IP6X T 125 °C oder Il 3D IP5X T 125 °C
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SIEM ENS Priufbescheinigung

nach EN 10 204 (DIN 50049)
Anlage

Werksbescheinigung 2.1 fiir umrichtergespeiste explosionsgeschutzte
Motoren

Beschreibung des Gerates:

Drehstrommotoren, deren Drehzahl tiber die Frequenz einstellbar ist, werden lber Spannungszwischenkreis-
Umrichter zum Anschluss an ein Wechselstromnetz im Bereich von 0,9 x U y bis 1,1 x U y, 50 Hz oder 60 Hz
betrieben.

BemessungsgréBen und Daten des Motors/Umrichters :

Motoren / BaugréBBe BG 56 M-BG 315 L

Leistung P- < 200 kW (bezogen auf 50 Hz)

Spannung Unet, 200 - 500V

Frequenz f 5—100 Hz"

Zulassiger Umgebungs- - 20 bis + 60 °C* (gliltig fir Motor)

temperaturbereich T, *: ab Ta >40 °C und Aufstellungshéhe > 1000 m ist
Leistungsreduzierung zu beachten

Betriebsart S9

7. aus mechanischen Griinden sind die Begrenzungen der Frequenzen zu beachten:
ab BG 100 bei 2pol. Motoren, ab BG 315 bei 4 pol. Motoren.

Hinweise:

Motor und Umrichter sind hinsichtlich Leistung und Spannung geeignet auszuwahlen, Gruppenantrieb, IT-
Spannungsnetze sowie Betrieb mit AFE (active front end) ist nicht zulassig. Generatorischer Betrieb ist zu
vermeiden. Motorspannung, -strom und —drehzahl kénnen sich mit der Umrichtereingangsspannung andern. Der
hochste auf dem Leistungsschild gestempelte Strom im festgelegten Frequenzbereich ist als Dauerstrom I, des
Umrichters einzustellen. Fiir Beschleunigungsvorgange kann kurzeitig (< 60 s) dieser Strom um 50 % erhéht
werden. Auf richtige Einstellung der U/f-Kennlinie ist zu achten. Die auf dem Motor-Leistungsschild angegebene
héchste Frequenz darf nicht Gberschritten werden. Durch eine interne Begrenzung (z. B. Parametrierung) ist dies
zu verhindern.

Um Schéaden durch Lagerstrome zu vermeiden, werden isolierte Lager von BG 225 S bis

315 L empfohlen. Bei Betrieb mit Frequenzen oberhalb 50 Hz reduziert sich die Schmiermittelgebrauchsdauer.
Stillstandheizung darf nur eingeschaltet werden, wenn die Drehstrommotoren nicht in Betrieb sind.

Hinsichtlich Motorkabel-Langen und —Ausfihrungen sind die Hinweise (z. B. EMV) der entsprechenden
Umrichter-Betriebsanleitungen/Kataloge zu beachten.

Uberwachungseinrichtung:

Gegen unzulassige Erwérmungen infolge Uberlast werden die Motoren durch eine Einrichtung zur direkten
Temperaturiibberwachung, verbunden mit fest eingestellten Einstelldaten des Umrichters, Gberwacht. Diese
besteht aus drei in der Wicklung eingebauten Temperaturfihlern und einem Auslésegerat, wobei die
Anforderungen an die Schutzsysteme nach der Richtlinie 94/9/EG, Anhang |l, zu beachten sind.

Fir Zone 21 werden prifstellenbescheinigte Auslésegerate bendtigt, fir Zone 2 und 22 werden diese
empfohlen.

Alle iibrigen Einstelldaten sind den Erfordernissen des Antriebes entsprechend zu wéhlen.
Der Betreiber hat die jeweiligen Errichtungsbestimmungen zu beachten.

Ausgabe 05.06 Blatt 2/2 Bestell — Nr. 609.41003.01
06009



